
VILLE

KENT C ARTICULÉ 
- GRANDE CAPACITÉ DE PASSAGERS
- CONFIGURATION FLEXIBLE

- CHOIX RATIONNEL POUR LES 
	 TRANSPORTS PUBLICS

- ACCÈS AISÉ ET RAPIDE DES PASSAGERS 
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N

3
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1

D
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Jusqu’à

passagers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque/modèle DAF MX 11 Intercooler Turbo Diesel E6

Cylindres 6

Volume 10800 cc

Puissance max. 271 Kw (369 HP) à 1 700 tours/min

Couple max. 1 600 Nm à 1 000-1 650 tours/min

Localisation du moteur Arrière

Transmission

Marque/modèle Transmission automatique (ZF Ecolife)
6 avant 1 arrière

Essieux

Avant ZF IFS RL 82 EC

Centre ZF AV 132/800

Essieu moteur Essieu porteur ZF AV 132

Différentiel

Marque ZF

Ratio diff. 6.2

Système de direction

Type Hydraulique

Rayon de braquage 12 m de mur à mur

Système de freinage

Freins de service Entièrement pneumatique, ABS ASR et EBS

Suspension

Avant 2 soufflets pneumatiques, 2 absorbeurs de 
chocs hydrauliques, 1 capteur de niveau

Centre 4 soufflets pneumatiques, 4 absorbeurs de 
chocs hydrauliques, 2 capteurs de niveau

Arrière 4 soufflets pneumatiques, 4 absorbeurs de 
chocs hydrauliques, 2 capteurs de niveau

Roues

Pneus 275/70 R 22.5 (Pneus doubles au niveau de 
l’essieu arrière et central)

Système de carburant

Capacité du réservoir à carburant (l) 380

Capacité du réservoir AdBlue® (l) 50

Système électrique

Batteries 2 x 12 Volts, 240 Ah

Alternateur 24 Volts, 3 x 130 A

POIDS

Poids brut du véhicule (kg) 29000

Poids à vide (kg) 17500

Portes

Premières portes Doubles portes pivotantes vers l’intérieur à rabat

Secondes portes Doubles portes pivotantes vers l’intérieur à rabat

Troisièmes portes Doubles portes pivotantes vers l’intérieur à rabat

Quatrièmes portes Doubles portes pivotantes vers l’intérieur à rabat

Dimensions

Longueur totale (mm) 18750

Largeur totale (mm) 2540

Hauteur totale (mm) 3215 (Max.)

Empattement 1 (mm) 5900

Empattement 2 (mm) 6740

Voie avant (mm) 2158

Voie arrière (mm) 1890

Porte-à-faux avant (mm) 2700

Porte-à-faux arrière (mm) 3410

Hauteur intérieure max. (mm) 2438

Capacité de passagers 

Sièges 36 assis + 128 debout   
Ou 36 assis + 124 debout + 1 fauteuil roulant   

www.otokar.com

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41

Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France

France

fic
he

 te
ch

ni
qu

e t
em

po
ra

ire


